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1 : =wlot powietrza
3 : =wylot powietrza

21 : = port opuszczania
(do zaw. gğ·wnego)

22 : = port podnoszenia
(do zaworu gğ·wnego)

dostňpne wersje
nr cňŜci                              opis                                           iloŜĺ
147 50 665 H sterowanie pneumat.- 1 - TF/LF                    1
147 50 667 H         sterowane pneumat. - 1 - TS/LF                    1

ObjaŜnienie kod·w:
❐ 1 = sterowanie 1 sekcyjne
❐ TF =stağa pozycja pdnoszenia
❐ TS = samopowrotny z pozycji podnoszenia
❐ LF = stağa pozycja opuszczania

  
 
Hyva type :                       sterowanie proporcjonalne 1 sekcyjne

options :                      ustala pozycja podnoszenia
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montaŨ sterowania
❐  MontujŃc obok siedzenia kierowcy wykonaĺ mocny 

wspornik.
Dostňpne wsporniki:
- 092 32 002 do zamontowania na fotelu
- 092 05 002 do zamontowania na podğodze

❐  UŨywaĺ gumowych uszczelek przy przejŜciach przez blachy,
by zabezpieczyc przewody.

❐  Lampkň sygnalizcyjnŃ poğŃczyc z zasilaniem przez
bezpiecznik 5A.

❐  ZasilajŃce sterownik powietrze powinno byĺ osuszone.
 

❐  Sterowanie montowaĺ tak by:
1 zapewniĺ ğatwy dostňp dla kierowcy
2 nie przeszkadzağo we wsiadaniu i wysiadaniu
3 nie kolidowağo z czňŜciami ruchomymi

(drzwi, fotel).
❐  Przew·d odpowietrzajŃcy wypuszcaĺ poza kabinň bo:

 
 
1  hağas wkabinie
2 kurz w kabinie
3 alkohol, jeŨeli instalacja byğa osuszana nim.
 

 
❐  Zapewnić Ũeby pzewody pneumatyczne:

1 nie dotykağy ostrych krawňdzi
2 byğy z dala od ruchomych element·w
3 byğy z dala od gorŃcych element·w (wydech, sprňŨarka)
4 nie mogğy siň zağamaĺ
5 nie byğy zbyt dğugie

uwaga:    Powietrze zasilajŃce poberaĺ z miejsca przeznaczonego
dla urzŃdzeŒ dodatkowych (patrz instrukcja producenta
samochodu) zabezpieczonego zaworem nadciŜnieniowym
 
 

Dziağanie sterownia opisano w instukcji obsğugi.
 

informacje ogólne
❐  JeŨeli sterowanie podpiňte do zaworu gğ·wnego z funkcjŃ

proporcjonalnego opuszczania, to moŨna sterowaĺ prňdkoŜciŃ
opuszczania skrzyni ğadunkowej.

❐  Sterowanie posiada ukğad sygnalizacji wğŃczenia przystawki.
 

❐  Piktogramy na sterowaniu jasno objaŜniajŃce dziağanie.
 specyfikacja

❐ Max. ciŜnienie                            = 12 bar
Min. ciŜnienie     = 5 bar

❐ Max. temp.       = + 80°
Min temp.       = - 40°

❐  PodğŃczenia 1, 21, 22              = G1/8”
❐  PodğŃczenie 3 = M5

❐  Otwory montaŨowe                   = M6

STEROWANIE PNEUMATYCZNE
STEROWANIE PROPORCJONALNE 1 SEKCYJNE
Hyva type :                       sterowanie proporcjonalne 1 sekcyjne

options :                      ustalana pozycja podnoszenia
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STEROWANIE PNEUMATYCZNE
STEROWANIE PNEUMATYCZNE PROPORCJONALNE 1 SEKCYJNE
Hyva type : proportional air control 1 section

option : fixed tipping position
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Order possibilities of the air control
pos. part no. description qty.
1 147 50 644 H control pneumatic - 1 - TF/LF 1

147 50 646 H control pneumatic - 1 - TS/LF 1
2,3,4,5 147 52 141 K air kit valve 1
2 148 10 517 coupling for air control G1/8” 3
3 148 10 515 coupling for air control M5 1
4 148 75 500 air tube tie 4
5 148 75 007 air tube 6x4 ( 20 m ) 1
6,7,8 147 54 010 charging valve kit optional 1
7 148 84 501 washer 27x22 optional 1
8 148 11 005 coupling m 22-6 mm optional 1

092 32 002 mounting support optional 1
092 05 002 mounting sup. (angled) optional 1

Pneumatic symbol

subject to change without notice DO-E 147506S1 / 02 09 23 / RV -

22 - TIP

21 - LOW

3 - EX

1 - IN


